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ARC-KAARITELINEET

Paljon ominaisuuksia edulliseen hintaan:

*  Helppo pysikdinti

*  Vanhoja kaaritelineitd turvallisempi
runkolukitus

*  Sopii myds tavarapyorille

*  Joustava tilankdytto

*  Edulliset asennustavat
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MONIPUOLINEN KAARITELINE

Arc helpottaa pysdkointid, antaa ensiluokkaisen
lukitusturvan seka tayttdd nykyaikaiset asennus- ja
yllépitotarpeet.

Arc-telineeseen sopivat niin jopot kuin muutkin
kaupunkipyorit, lastenpyorit, laskipyorat, sdhkopyorit
jne. Jopa useimmat tavarapyorat ja pyorét perdkérryineen
voidaan pysikoida ja lukita turvallisesti Arc-telineeseen.

Kaaren seitsemai lukituspistettd voidaan kiyttaa
molemmilta puolilta ja niithin on helppo lukita pyoran
lisdksi vaikka kypéra tai renkaat omilla lukoillaan.

Ominaisuudet:

Seitsemin itsendisté lukituspistettd jokaisessa kaaressa

Pysikointi yhdesti tai kahdesta suunnasta

Yhteensopiva ldhes kaikille polkupydrille

Modernit asennustavat: pinta-asennus, uppoasennus ja irtotelineet
Pelkistetty ulkoasu ja silti monipuoliset mahdollisuudet piristdd ilmetta
Edullinen ylldpito

Telineen avainominaisuus on kaaren monet lukituspisteet. Yhdessé kaaressa on seitseméin erillistd
lukituspistettd, joita voidaan kiyttdd kaaren molemmin puolin. Samaakin lukituspistettd voi kayttaa
yhté aikaa molemmin puolin toista kdyttijdd hairitsemétta.

Lukituspisteiden ansiosta:

Lukkoa ei voi liu’uttaa maan tasoon tai irti telineesté

Lukot eivit héiritse kaaren toiselle puolelle pysdkointid
Lukko estdéd pyordn kaatumisen

Pyora tai sen osat voidaan lukita turvallisesti monesta kohtaa
Kypirékin on helppo lukita telineeseen

Arc-teline on suunniteltu ja valmistettu Suomessa - suomalaisiin oloihin. Yksinkertainen rakenne ei
keréd roskia eikd vettd ja alueen ylldpito on helppoa. Talvella pienet méérit lunta tai jaéta eivit
vaikeuta pysakointié.

Pelkistetty Arc-teline sopii moneen ymparistoon. Kuumasinkityn telineen viimeistelyksi voidaan
valita erinomaisesti kestévi polyesterijauhemaali, jonka véri on ldhes vapaasti valittavissa.







ASENNUSTAVAT

Monipuolisten asennustapojen ansiosta pyordpysidkdinnin jarjestiminen on tehokasta -
oppilaitoksissa, tyopaikoilla, kaduilla, puistoissa, jne. Eri asennustavoilla pysékointi voidaan
jarjestdd samankaltaisilla telineilld, esimerkiksi erilaisilla alustoilla, tai telineitd voidaan helposti
lisatd pysdkdintitarpeen kasvaessa.

Irtoteline

Arc irtoteline on modulaarinen, se koostuu kahden pyorédpaikan kaarista ja runko-osista. Telineen
pienin koko on 4 pydripaikkaa. Pyoridpaikkojen maédraa voidaan helposti lisdtd kahden tai neljin
pyoriapaikan moduuleissa - 4, 6, 8 ja 10 pyordpaikan telineet.

Vakio kaarien jako on 90 cm, mutta tarvittaessa telineitd voidaan valmistaa myos muilla
pyordpaikkajaoilla.

Irtotelineen voi sijoittaa sekd pehmeille ettd koville alustoille. Siind on useita paikkoja maahan
ankkurointia varten. Niiden avulla varmistetaan telineen paikallaan pysyminen. Kysy neuvoa
ankkurointiin erilaisille alustoille. [lman ankkurointia tyhjit telineet ovat késin siirrettdvid, mika
helpottaa esimerkiksi pihan kunnossapitotoimia.

.

Modulaarisen rakenteen ansiosta jokainen kaari ja runkoputki ovat vaihdettavissa. Ndin voidaan
helposti ja edullisesti korvata lumiauran tai muun kulkuneuvon kolhima telineen osa.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa my0s erittdin tilatehokkaan sdilytyksen, mitd voidaan tarvita
esimerkiksi talvella. Telineet voidaan purkaa osiin, ja varastoida pienessa tilassa.




Uppoasennus

Arc-telineen uppoasennus tehdéddn maanalaisten
apurunkojen avulla. Apurunkoon kiinnitetian
tavallisesti kahdesta kolmeen kaarta.

Asennusty0 on nopeaa ja edullista, koska erillistia
perustamista, kuten betonointia, ei tarvita. Lisdksi
saavutetaan betonointiin verrattuna merkittavasti
matalampi asennussyvyys, joka on tirked
esimerkiksi kansirakentamisessa.

Yksittdisid Arc-kaaria voidaan asentaa myds
perinteiseen tapaan betonoimalla tai ankkuroimalla
ne kantavaan maanalaiseen rakenteeseen.

Mvuut asennustavat

Yksittdisid Arc-kaaria voidaan asentaa pinta-asennuksena.
Ankkurointi on tehtdva kantavaan rakenteeseen, kuten suureen
betonilaattaan tai hyvin pitdvain kiveykseen.

Edella esitettyjen perusasennustapojen lisdksi myds muut
asennustavat ovat mahdollisia.

Otamme mielellimme haasteen vastaan uudenlaisista
asennustarpeista.

Ole yhteydesséa

MUUNNELTAVUUS

Arc kaaritelineiden ulkoasua voidaan muunnella kahdella
tapaa.

Kuumasinkitty pinta voidaan viimeistelld jauhemaalilla.
Modulaarisen rakenteen ansiosta, vaikka telineen kaikki kaaret
voivat olla erivarisia.

Kaareen voidaan kiinnittdd levy, johon voidaan tehdi kuvia ja
tekstejd monilla eri tavoilla, kuten leikkaamalla, painamalla,
tarroittamalla, jne. Levy voi terdksen sijasta olla myds muuta
sadankestdvad materiaalia.
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TOIMITUS

Arc-telineet toimitetaan osina — kaaret ja mahdolliset runko-osat seka kiinnitystarvikkeet. Telineen
kokoaminen onnistuu helposti kisityokaluilla mukana toimitettavien asennusohjeiden mukaan.
Toimitus ei sisdlld ankkurointitarvikkeita.

Tarjontaamme kuuluu my®os sijoittelusuunnittelu ja maksullinen asennuspalvelu.

TILAUSOHJE

Erinomaisten kdytto-, asennus- ja ylldpito-ominaisuuksien liséksi, runkolukittavilla PedalSlot-
telineilld ovat kilpailukykyiset hinnat. Jatd tarjouspyyntd sdhkdpostina osoitteeseen:
sales@pedalslot.com.

Arc-telineiden tarjousta varten tarvitsemme yhteystietojen liséksi seuraavat tiedot:

Pyoripaikka madra

Mahdollinen véri

Asennustapa

Haluttu toimitustapa ja toimitusosoite

Muut erityistiedot, kuten asennuspalvelu tai erityismitoitus

Jos jokin asia tuntuu epdvarmalta, ota yhteyttd ja asiantuntijamme auttavat selvittiméédn kysymykset.

LISAA VAIHTOEHTOJA

Modernit PedalSlot-telineet tarjoavat uudenlaisia tehokkaita tapoja toteuttaa turvallinen ja
helppokéyttdinen pyoriapysikointi. Arc-telineen liséksi PedalSlot valmistaa muita moderneja telineité
pyorien pysédkointiin ja sdilytykseen. Tutustu verkkosivuillamme monipuolisiin mahdollisuuksiin
jarjestdd sujuva pyordpyséakointi: fi.pedalslot.com

Tai ota yhteyttd: sales@pedalslot.com


mailto:sales@pedalslot.com

