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FENCE-KAARITELINEET

PYORATELINEET KORKEALAATUISEEN PYSAKOINTIIN

PedalSlot-telineet tarjoavat etuja kaikille:

. Pyoriilija — vaivaton kdytto ja turvallinen runkolukitus

. Kiinteistonhaltija — hyva saavutettavuus ja helppo ylldpito
. Rakennuttaja — pienet rakennuskulut

. Suunnittelija — uudet tilankdyttomahdollisuudet

FENCE — KAARITELINE

Ominaisuudet:
o Helppo ja turvallinen runkolukitus
o Pysdkdinti sijainnin mukaan yhdesta tai

kahdesta suunnasta
o Edullinen ylldpito
. Pelkistetty ulkoasu
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Moderni kaariteline

Fence on modernisoitu kaariteline. Siind on
erityisesti huomioitu helppo kaytettavyys,
lukitusturva sekd nykyaikaiset asennus- ja
ylldpitotarpeet. Vapaastiseisova irtoteline versio
kehitettiin Oulun kaupungin tarpeisiin ja
ensimmaiset Fence-telineet asennettiin Ouluun
elokuussa 2017.

Kuten muissakin kaaritelineisséd Fence-telineen
kaaret on tarkoitettu kahdelle polkupyorille.
Polkupydrit voidaan pysdkoidd samasta
suunnasta tai vastakkaisista suunnista
nojaamaan kaaren molemmille puolille.
Fence-telineen kaaret on mitoitettu niin,

ettd polkupyoré saa hyvin tuen koko rungon mitalle ja molemmille samaan kaareen pysdkdidylle
pyorélle jaa tilaa hakea oma paikkansa. Kaarien kunnollinen etdisyys toisistaan tarjoaa
kayttomukavuutta ja rohkaisee pysidkoiméédn kaaren molemmille puolille. Néin viltytdin
kaaritelineitd usein kiusaavalta vajaakaytolta.

Lukitusturva syntyy yksityiskohdista:

e Pitkén kaaren ja sen ristikkorakenteen ansiosta Fence-telineessd on tavanomaista
kaaritelinettd enemmaén lukituskohtia, joista pyord on helppo lukita yhdesti tai
useammasta kohdasta.

e Sirolta vaikuttava kaari on valmistettu vahvasta S350 terdksesti,
jonka seindmévahvuus on 3 mm.

e Alempi vaakaputki pitdd lukon riittdvin korkealla maasta ja estdd ndin varasta tukemasta
murtovilineitddn maahan.

e Pydrdputken sijasta kdytetty suorakaideprofiili estdd putkenkatkaisijan kdyttdmisen
murtovélineend.

Monipuoliset asennustavat luovat lisdd mahdollisuuksia pyordpysikoinnin tehokkaaseen ja
joustavaan jdrjestimiseen oppilaitoksissa, kaduilla, puistoissa, jne. Samaa telinemallia, voidaan
kayttda erilaisilla alustoilla ja muuttuvissa pysidkdintitarpeissa.

Pelkistetty Fence-teline istuu moneen ymparistoon. Viimeistelynd on erinomaisesti kestiava
polyesterijauhemaali, jonka véri on ldhes vapaasti valittavissa.




ASENNUSTAVAT

Irtoteline

Vapaasti seisova irto Fence-teline on modulaarinen, se
koostuu pyorépaikoista ja runko-osista. Telineen pienin
pyorédpaikka méard on 6 pyoOrdpaikkaa, jolloin telineen
pituus on 224 cm.

Jotta my0s reunapaikoille pysdkdinti on sujuvaa, tulee
tilaa varata 3 metrié.

Pydripaikkojen midrad voidaan helposti lisdtd neljan
pyoripaikan moduuleissa. Esimerkiksi 10 pyorépaikan
telineen pituus on 420 cm ja vastaavasti tilaa
pysdkointiin tarvitaan 5 metrid. Tarvittaessa telineitd
voidaan toteuttaa muilla pydrépaikkajaoilla

(kuvassa 98 cm).

Kaaren korkeus on 85 cm ja pituus 80 cm. Pydrid varten
tulee tilaa kuitenkin varata 180 — 200 cm seké varmistaa
riittdva tila telineelle pddsemiseksi halutuista suunnista.

Irtotelineen voi sijoittaa sekd pehmeille

ettd koville alustoille. Siind on paikat

maahan ankkurointia varten, minka

ansiosta se toimii erinomaisesti

m csimerkiksi katujenvarsilla ja muilla
julkisilla paikoilla.




Uppoasennus

Uppoasennettavilla Fence-telineilld pysdkointi
jarjestetddn kahdelle polkupydrille tarkoitetuilla
pyoripaikoilla (kuvassa) ja kahden tai kolmen
kaaren moduuleina. Yhtend asennusratkaisuna on
betonivalu, mutta alustan mukaan ankkurointi
voidaan toteuttaa myds muilla ratkaisuilla. (Ole
yhteydessa sales@pedalslot.com)

Pinta-asennus

Pinta-asennettavilla Fence-telineilld pysédkointi
jarjestetiddn kahdelle polkupydrille tarkoitetuilla
pyordpaikoilla. Ankkurointi tehddén tukevalle
alustalle, kuten betonilaattaan. Maanvaraiselle
betonikiveykselle ja asfalttipinnalle suosittelemme
Uppoasennusta tai vapaasti seisovia telineita.

Yllapito

77 cm

77 cm

74 cm

85 cm

85 cm

Fence-teline on suunniteltu ja valmistettu Suomessa - suomalaisiin oloihin.

Maahan ankkurointi varmistaa irtotelineen paikallaan pysymisen. Ilman ankkurointia kuuden

pyordpaikan tyhjait telineet ovat kdsin siirrettdvid, mikd helpottaa esimerkiksi pihan

kunnossapitotoimia.

Modulaarisen rakenteen ansiosta jokainen kaari ja runkoputki voidaan irrottaa erikseen. Ndin
voidaan helposti ja edullisesti korvata lumiauran tai muun kulkuneuvon kolhima telineen osa.



TOIMITUS

Fence-telineet toimitetaan osina — kaaret
ja runkoputket seké kiinnitystarvikkeet.
Telineen kokoaminen onnistuu helposti
késityokaluilla mukana toimitettavien
asennusohjeiden mukaan. Toimitus ei
sisélld ankkurointitarvikkeita.

Tarjontaamme kuuluu myds
sijoittelusuunnittelu ja asennuspalvelu.

TILAUSOHJE

Erinomaisten kdytto-, asennus- ja ylldpito-ominaisuuksien liséksi, runkolukittavilla PedalSlot-
telineilld on kilpailukykyiset hinnat. Jiti tarjouspyynto sdhkdpostina osoitteeseen:
sales@pedalslot.com.

Fence-telineiden tarjousta varten tarvitsemme yhteystietojen liséksi seuraavat tiedot:

Pyorapaikka madra

Viri

Asennustapa

Haluttu toimitustapa ja toimitusosoite

Muut erityistiedot, kuten asennuspalvelu tai erityismitoitus

Jos jokin asia tuntuu epdvarmalta, ota yhteyttd ja asiantuntijamme auttavat selvittdméédn kysymykset.

Lisaa vaihtoehtoja

Modernit PedalSlot-telineet tarjoavat uudenlaisia tehokkaita tapoja toteuttaa turvallinen ja
helppokéyttdinen pyoriapysikointi. Fence-telineen lisdksi PedalSlot valmistaa muita moderneja
telineitd pyorien pysdkdintiin ja sdilytykseen. Tutustu verkkosivuillamme monipuolisiin
mahdollisuuksiin jirjestdd sujuva pyorapysédkointi: fi.pedalslot.com

Tai ota yhteyttd: sales@pedalslot.com
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