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KOUKKU — SEINATELINE

Koukku on tilatehokas seinételine varastokdyttoon:

—

Sopii kaikenkokoisille polkupydrille
Yksinkertainen kayttda
Erinomainen tilatehokkuus

Hyvé jérjestys

Nopea seinéd-asennus

Lisdvarusteet:
seindsuoja — estdd seindn likaantumista ja kulumisen
ja Lieka-kettinki — turvallinen runkolukitus

Koukku on seinédén kiinnitettdvd koukku, joka on suunniteltu nykyajan vaatimuksiin. Sen muotoilu
pitéd polkupyorit ryhdikkadsti ojennuksessa ja se on yhteensopiva myos ohuiden seka erittdin
paksujen 4,8” renkaiden kanssa. Seindkiinnitys on tilatehokas tapa sdilyttdd polkupyoria
pitkdaikaisessa varastoinnissa.

Lieka-lukituskettinki on tarkoitettu kaytettdvaksi Koukku-telineen kanssa tuomaan varkausturvaa.
Koukun lisdvaruste on myds muovinen seindsuojaa, joka estdd seinén likaantumista ja kulumista.
Huomaa, ettd Koukku on tarkoitettu enintéén 40 kg painoisille polkupyorille. Koukun kiinnitys
seindén voi kuitenkin rajoittaa kdytdnnon kantokykyé pienemmaiksi. Kiinnitystd suunnitellessa on
huomioitava seinin materiaali ja kiinnitystarvikkeiden vahvuus.
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Sijoittelu

Koukku-teline tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia tehokkaaseen tilankdyttoon. Naissi
sijoitteluohjeissa on huomioitu kaytettavyys, niin ettd jokainen polkupydrd voidaan sujuvasti laittaa
telineeseen, lukita ja ottaa telineestd pois siirtdmattd toisia polkupyorid.

Koukku-telineet voidaan asentaa yhteen
tai kahteen (kuvassa) tasoon. Yhteen
tasoon asennettuna teline voidaan asentaa
mille korkeudelle tahansa alkaen 180 cm
lattiapinnasta. Kdytettdvyyden takia
emme kuitenkaan suosittele asennusta yli
210 cm. Yhteen tasoon asennettaessa
telineiden jaoksi suositellaan 70 cm
minimin ollessa 60 cm.

Kahteen tasoon asennettaessa telineiden
jaon tulee olla vdhintddn 40 cm. Tasojen
korkeuseron tulee olla 30 cm, mika
varmistaa, ettei vierekkdisten pyorien
tankoja ja muita leveitd kohtia osu
samaan linjaan. Telineen yldpuolella tulee
olla vihintddn 25 cm vapaata tilaa.

Kohtisuorassa suunnassa seinédstd Hook-
telineet tarvitsevat hyvin véhin tilaa, mutta
telineisiin kiinnitetyt polkupyorit
huomattavasti enemman. Tilaa tulee varata
vihintddn 110 cm, mutta suosittelemme
varaamaan 120 cm.
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Lisdksi pyorien taakse on my0s varattava tilaa niiden siirtimiseksi, vahintdén 110 cm ja suositus 120
cm. Jos polkupyorit asennetaan vastakkaisille seinille, on tdma siirtelytila yhteinen molemmille
riveille ja tilan vihimmadispituus on 3 x 1100 mm = 3300 mm.

Neuvomme mielellimme mahdollisuuksista Koukku-telineiden asennuksesta ahtaisiin tiloihin.

Mikdli valittuun seindin ei ole mahdollista asentaa Koukku-telineitd suositellulla jaolla seindn
rakenteen vuoksi voidaan telineet kiinnittia erilliseen juoksuun, joka kiinnitetdén seindn kantaviin

rakenteisiin. Huomaa ettd kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava séilytettdvien

pyorien aitheuttama paino ja sen vaatima rakenteellinen kestdvyys.



LIEKA — KETTINKI

Lieka-kettinki tarjoaa varkausturvaa:

) Erinomainen runkolukitus
. Yksinkertainen kayttda
. Nopea seind-asennus

Lieka-kettinkid kaytetddn polkupyordn runkolukitukseen, mikd on tehokkain tapa estdd
pyorédvarkauksia. Lieka on hiilikarkaistua kettinkid ja sen pédédssd on iso lukituslenkki, jonka ansiosta
polkupyoré on helppo lukita. Lieka asennetaan pysyvisti kemiallisella ankkurilla esiporattuun
reikdén.

Sijoittelu
Lieka on ensisijaisesti tarkoitettu kaytettdviksi Koukku-telineen kanssa. Lieka asennetaan kunkin
Koukku-telineen kohdalle, joko suoraan alapuolelle tai hieman kiinnitettdvén polkupy6rin

vasemmalle puolelle. Lieka tulee asentaa noin 1200 mm korkeudelle lattiapinnasta.

Lieka-kettinkid voidaan itsendisesti kiyttdd myds lattialla séilytettdvien suurten polkupyorien
(esimerkiksi tavarapyorien) runkolukitukseen.

HAKA-KAARITELINE

Suosittelemme varastoissakin, ettd kaikille polkupy®drille tarjotaan kunnollinen runkolukittava paikka
niin varastoinnin kuin pysdkdinnin ajaksi. Varastoihin lattiatelineeksi suosittelemme HAKA -
kaaritelinettd, jonka tiedot 16ytyvat erillisestd esitteesti ja verkkosivuiltamme.

TEKNISIA TIETOJA

PedalSlot haluaa tarjota kaikissa ympéristdissa polkupydrien pysikointiin ja sdilytykseen laadukkaita
ja kayttajaystivallisia telineitd. Panostamme mm. turvalliseen runkolukitukseen valitsemalla
telineidemme rakenteet, materiaalit ja asennustavat niin, ettd oikeinlukitun polkupydrin
varastaminen on erittdin vaikeaa. Koska pyoravarkauksiin syyllistyvilld henkil6illd voi
tapauskohtaisesti olla 1dhes rajattomat resurssit rikoksen tekoon, emme ole vastuussa toteutuneesta
varkaudesta.



