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REMUS-TELINEET

Runkolukitus ja moderni polkupyérén tuenta hyvalld hinta-laatusuhteella.
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Remus-telineissd jokaiselle polkupydrélle on oma pydrdapaikka. Tdmaé helpottaa pysakdintia
ja pita@d pydrat hyvassd jarjestyksess@. Remus-teline syntyy yhdistmalld pydréapaikat,
asennusratkaisu, pyoérdapaikkojen madrd ja mitoitus tarpeiden mukaan.
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Ominaisuudet:

e Helppo ja turvallinen runkolukitus k&den ulottuvilla
Erinomainen tuenta polkupydrdn vasemmasta poljinkammesta
Laagja yhteensopivuus erilaisten ja kokoisten polkupydrien kanssa
Monipuoliset asennus- ja sijoitteluratkaisut
Pienet elinkaarikustannukset - hankinta, asennus ja yllGpito
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Remus-pydrdpaikka on kuin matala pylvés, jonka yldosassa on paikka
irfolukolle. Lukituspisteit& on kahta mallia D ja S.

Pelkistetty ulkoasu sopii kaikkiin kohteisiin.

Telineitd saa polyesterijauhemaalattuina RAL classic ja muissa vareissa.

ASENNUSTAVAT

Monipuoliset asennusratkaisut helpottavat pysdkadinnin jarjestémistd. Valitsemalla
kohteeseen sopivat asennusratkaisut voidaan sadsté&é kustannuksissa, sijoittaa telineita
vapaammin sek& huomioida paremmin ulkoasu-, ylldpito- ja muita tarpeita.
Remus-pydrapaikkamalli soveltuu eri asennustavoille. Seuraavassa esitetddn muutamia
tavanomaisimpia asennusratkaisuja.

Esiteltyjen lisdksi tarjoamme useita muitakin asennusratkaisuja. Olemme aina halukkaita
ratkaisemaan uusia asennustarpeita.

Lisatietoja asennusratkaisuista verkkosivuilla: fi.pedalslot.com/asennus.

Uppoasennus

Uppoasennuksella saadaan yleensd edustavin kokonaisiime. Telineistd maanpinnalle
jaévat vain pyérépaikat. Koska maanvaraiset rakenteet jaavat pieniksi, helpottaa
uppoasennus alueen ylldpitoa.

Valuun upotettavat telineet
mahdollistavat vapaan sijoittelun

Apurungon avulla onnistuu matala
asennussyvyys, esimerkiksi
valittdmasti kiveyksen alle.
Asentaminen on nopeaa ja
kustannustehokasta.




Pinta-asennus

Pinta-asennettavat telineet tukeutuvat ankkurointiin ja siksi asettavat vaatimuksia alustalle.
Alustan on oltava sek& kova, ettd tukeva.

Betonikiveykselle olemme kehittGneet monen pydrdpaikan asennuslaipan, jonka ansiosta
asennus voidaan tehdd iiman erillistd pohjustusta. Pinta-asennettavien telineiden
yksinkertaiset maanpdadliset rakenteet helpottavat alueen yllGpitoa.

Pinta-asennettava teline
ankkuroidaan esimerkiksi
betonilaattaan tai vahvaan
kiveykseen betoniruuveilla.

Kantava rakenne voidaan tehdd
my®&s pintamateriaalin alapuolelle.

Iso asennuslaippa mahdollistaa
ankkuroinnin suoraan
betonikiveykseen.

Irtotelineet

Irfotelineiden kuvaavin ominaisuus on, ettd ne pysyvat tukevasti pystyssd iiman alustaan
ankkurointia. Telineet voidaan sijoittaa myds pehmeille alustoille, kuten nurmikolle tai
hiekalle. Haluttaessa telineet voidaan ankkuroida alustaan ja ndin esté&é niiden siirtyminen.

Irfoteline voidaan ankkuroida
alustaan rungon jalkojen pdistd.




Seinaasennus

Seind- ja pylvasasennus hyddyntdad valmiita pystysuoria rakenteita — seinid, pylvaitd, aitoja,
muureja, jne. Asennus on nopeaa ja edullista. Seindtelineiden avulla pysdkdinti voidaan
jarjestéd myos kapeille alueille.

Seindtelineet ankkuroidaan, joko
suoraan seinddn tai apurungon
avulla.

Pylvastelineet voidaan kiinnittad
pylvadseen yksittdin tai kuten
kuvassa pareittain.

SIJOITTELU

Remus-pydrapaikkojen erinomainen tuenta ja monipuoliset asennusratkaisut tarjoavat
uvudenlaisia mahdollisuuksia pysdkdinnin tilatehokkaaseen jarjestGmiseen ja uusien sijaintien
hyddyntdmisen.

Maahan asennettavat Remus-telineet sijoittuvat kokonaan
polkupydrdan kayttdmaadn tilaan eivatka tarvitse senttiGkadn
lisétilaa. Siksi pysdkdinnin suunnittelussa ja jarjestamisessé
kaytetddn polkupydrdn tarvitsemaa tilaa.

(Suositus 65 cm x 190 cm)

Remus-telineet asettavat polkupyorat
senttien tarkkuudella ja tilank&yttd on helposti hallittavaa.

Remus-pydrapaikka tukee pyordd kaikkiin suuntiin ja
siksi pysakdinti voidaan jarjestad myds makiin.
Koska pyoérapaikat voidaan kiinnittaa telineeseen

SX‘% moneen suuntaan, on
\5& )ff polkupydrien pysdkdinnin suunnan valinta hyvin vapaata — jopa asteen
=&~ P tarkkuudella.




SUUNNITTELUPALVELU

Remus-telineet tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia py&rdapysakdinnin jarjestémiseen. Joskus
parhaat ratkaisut eivat ole itsest@dn selvid, vaan 16ytyvat yhdistdmallé eri vaihtoehtoja
keskenddn. PedalSlot-suunnittelupalvelu on nopein tapa parhaimpien asennustapojen ja
sijoittelun 16ytadmiseksi. Avainasemassa on listata kohteen pysdkdintitarpeet ja toiveet seka
rajoitteet. Mit& monipuolisemmin tarpeet listataan, sitd parempi on lopputulos.
Remus-telineet valmistetaan kohteeseen sopivalla pyérépaikka maaralld. Monipuoliset
sijoitfteluvaintoehdot antavat filatehokkuutta keskitettyyn pysdakdintiin ja mahdollisuuksia
hajautettuun pysakdintiin.

Lisatietoja: fi.pedalslot.com/remus/

TOIMITUS

Remus-telineet toimitetaan osina — pydrdpaikat ja runko-osat seké kiinnitystarvikkeet.
Telineen kokoaminen onnistuu helposti kasityokaluilla mukana toimitettavien
asennusohjeiden mukaan. Toimitus ei sisallé ankkurointitarvikkeita.

Tarjontaamme myds maksullisen asennuspalvelun.

TILAUSOHJE

Erinomaisten kayttd-, asennus- ja yllGpito-ominaisuuksien lisdksi, runkolukittavilla PedalSlot-
telineilld on kilpailukykyiset hinnat. Jaté tarjouspyyntd sahkdpostina osoitteeseen:
sales@pedalslot.com.

Remus-telineiden tarjousta varten tarvitsemme yhteystietojen liséksi seuraavat tiedot:

Pydrapaikka madérd huomioiden kokonaismdadrd ja mahdollinen jaottelu telineisiin
Asennustapa

Lukituspisteen malli

Vari

Haluttu toimitustapa ja toimitusosoite

Muut erityistiedot, kuten asennuspalvelu tai erityismitoitus

Jos jokin asia tuntuu epdvarmalta, ota yhteyttd ja asiantuntijagmme auttavat selvittdmadn
kysymykset.

LISAA VAIHTOEHTOJA

Modernit PedalSlot-telineet tarjoavat uudenlaisia tehokkaita tapoja toteuttaa turvallinen ja
helppokdyttdinen pydrdpysdkdinti. Remus-telineen lisdksi PedalSlot valmistaa muita
moderneja telineitd pyorien pysdkadintiin ja sdilytykseen. Tutustu verkkosivuillamme
monipuolisin mahdollisuuksiin jarjestad sujuva pyordpysakointi: fi.pedalslotf.com

Tai ota yhteyttd: sales@pedalslot.com
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