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SIMPLEX-TELINEET

Pelkistetyn tyylikk&&seen pysdkdintiin,
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Simplex-telineissa jokaiselle polkupyodrdlle on oma runkolukittava pyérdpaikka, joka tukee
polkupydrdad kaikkiin suuntiin. Selkedt paikat pitdvat polkupyodrat hyvassa jarjestyksessa.
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OMINAISUUDET

e Helppo ja turvallinen runkolukitus k&den
ulottuvilla

e Erinomainen tuenta polkupyérdn
vasemmasta poljinkammesta

e Ajaton, pelkistetty ulkoasu

e Laaqja yhteensopivuus erilaisten ja kokoisten
polkupydrien kanssa

¢ Monipuoliset ja kustannustehokkaat
asennus- ja sijoitteluratkaisut

e Pienet elinkaarikustannukset - hankinta,
asennus ja yllapito

ULKOASU

Simplex-telineet perustuvat Simplex-pyordpaikkoihin. Modulaarisista pydrdpaikoista
valmistetaan asennusratkaisujen mukaan kuhunkin kohteeseen sopivat pyoratelineet.

Pelkistetyt Simplex-pydrapaikat sulautuvat julkisivuun.
Tyylikk&&t yksityiskohdat kertovat telineen korkeasta laadusta.

Pydrapaikan ilmettd voi muuttaa erilaisilla lukituspisteen muodoilla:
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Simplex-telineitd saa polyesteri-jauhemaalattuina

RAL classic vareissd. Halutessanne tutkimme muiden vérien ja viimeistelyjen saatavuuden.
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ASENNUS

Edulliset asennus ja sijoittelumahdollisuudet perustuvat edistyksellisin asennusratkaisuihin.
Alla on esimerkkejd yleisimmistd asennusratkaisuista.

Lue asennusratkaisuista lis&d verkkosivuilla: fi.pedalslof.com/asennus.

Uppoasennus

Uppoasennuksessa telineen tukirakenteet jaévat piloon maan alle. Nakyviin
jaévat ainoastaan yksittdiset pydrapaikat.

Apurunko on kustannustehokas ratkaisu. Asennus tehdddn routimattomalle
pohjalle muun pihatyén ohessa. Yhteen apurunkoon kiinnitet&ddn kahdesta
kolmeen pyordpaikkaa.

Laippakiinnitykselld telineitd asennetaan yksittdisind pydrdpaikkoina tai
kahdesta kolmeen pydrdpaikan telineind. Teline ankkuroidaan tukevaan
alustaan, esimerkiksi betonilaattaan.

Betoniin valaminen on perinteinen uppoasennustapa.

Irtotelineet

Vapaasti seisovissa irfotelineiss& on iso tukipinta, minkd ansioista ne voidaan
sijoittaa I&hes mille tahansa alustalle. Telineiden ankkurointipisteet
mahdollistavat myds maahan kiinnityksen. Tyypillinen telinekohtainen
pydrapaikkojen maadrd on nelj@sta viiteen kappaletta - muutkin lukumadarat
ovat lagjasti toteutettavissa.

Pinta-asennus

Pinta-asennus tehddadn valmiin alustan pédlle. Hyvéa ankkurointi on
olennainen osa telineen toimintaa. Riittdvan tukeva alusta on esimerkiksi
betonilattia, johon telineen voi ankkuroida betoniruuveilla, kiila-ankkureilla
jne.

Yhden pydérdpaikan telineiss& on asennuslaippa, jossa on reidt telineen
ankkurointia varten.

Monen pyérdpaikan telineet toteutetaan pitkdlld asennuslaipalla.
Tyypillisesti yndessa telineessé on kolmesta viiteen pydrdpaikkaa. Pitkd
asennuslaippa mahdollistaa ankkuroinnin my&s pintakiveykseen. Se
ratkaisee pintakiveyksen ongelmat tarjoamalla lukuisia ankkurointipisteitd.
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Seindaasennus

Seinien ja muiden pystysuorien pintojen hyddyntdminen on
kustannustehokasta, koska pydratelineet eivat tarvitse erillisté perustamista.
Simplex-mallin seindversio asennetaan fukeviin seindrakenteisiin.

Joskus seinén rakenteiden jako ei sovi yhteen pydrdpaikka jaon kanssa.
Ratkaisu on seinddn kiinnitettdvd apurunko, johon pyodrdpaikat kiinnitet&an.
Pylvéasversio mahdollistaa pydrdpaikkojen kiinnittémisen olemassa oleviin tai
uusiin pylvdisiin. Pylvéan poikkileikkaus voi olla ympyré tai suorakaide.
Pyordpaikka kiinnittyy pylvadseen puristusvoimalla, eikd pylvadseen tehdd
reikid tai muita muutoksia asennusta varten. Yhden pyoérépaikan liséksi
pylvadseen voidaan asentaa kaksi vastakkaista pydrapaikkaa.
Poikkialaltaan suuriin pylvdisiin kdytetddn seinGasennusta.

SIJOITTELU

Simplex-pyoérapaikkojen erinomainen tuenta ja monipuoliset asennusratkaisut
tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia pysdkdinnin tilatehokkaaseen
jarjest@miseen ja uusien sijaintien hyddyntéGmisen.

Maahan asennettavat Simplex-telineet sijoittuvat kokonaan polkupydréan
kayttdmadn tilaan eivatkd tarvitse senttiagkaan lisatilaa. Siksi pysakdinnin
suunnittelussa ja jarjestdmisessad kaytetddn polkupyordn tarvitsemaa tilaa.
(Suositus 65 cm x 180 cm)

Simplex-telineet asettavat polkupydrat senttien tarkkuudella ja
tilankayttd on helposti hallittavissa.

Simplex-pyorapaikka tukee pyorad kaikkiin suuntiin ja siksi
pysakdinti voidaan jarjestdd myds makiin.

Koska pyérépaikat voidaan kiinnittdd telineeseen moneen
suuntaan, on polkupyoérien pysdkdinnin suunnan valinta hyvin

%%}?{ vapaata - jopa asteen tarkkuudella.
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Samaa ulkoasua voidaan kayttéad eri asennusratkaisujen kanssa.

Sijoitteluohjeita verkkosivuilla: fi.pedalslof.com/sijoittelu.

SUUNNITTELUPALVELU

Simplex-telineet tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia pyorapysdkainnin
jarjest@miseen. Joskus parhaat ratkaisut eivat ole itsestadan selvid,
vaan ldytyvat yhdistdmallé eri vaihtoehtoja keskenddn. PedalSlot-
suunnittelupavelu on helpoin tapa pysakdintisuunnitelman
tekemiseksi. Avainasemassa on listata kohteen pysdkdintitarpeet ja o
toiveet sekd rajoitteet. Mitd monipuolisemmin tarpeet listataan sitd parempi on lopputulos.
Simplex-telineet valmistetaan kohteeseen sopivalla pydrdpaikka madaralld. Monipuoliset
sijoitfteluvaintoehdot antavat tilatehokkuutta keskitettyyn pysdkdintiin ja mahdollisuuksia
hajautettuun pysakaintiin.




TILAUSOHJE

Erinomaisten kayttd-, asennus- ja yllGpito-ominaisuuksien liséksi, runkolukittavilla PedalSlot-
telineilléd on kilpailukykyiset hinnat. J&ta tarjouspyyntd sGhkdpostina osoitteeseen:
sales@pedalslot.com.

Simplex-telineiden tarjousta varten tarvitsemme yhteystietojen lisdksi seuraavat tiedot:

Pyéré&paikkojen madra

Lukituspisteen malli

Vari

Asennustapa

Haluttu toimitustapa ja toimitusosoite

Muut erityistiedot, kuten asennuspalvelu tai erityismitoitus

Jos jokin asia tuntuu epdvarmalta, ota yhteyttd ja asiantuntiomme auttavat selvitt@madan
kysymykset.

LISAA VAIHTOEHTOJA

Modernit PedalSlot-telineet tarjoavat uudenlaisia tehokkaita tapoja toteuttaa turvallinen ja
helppokayttdinen pyodrapysakdinti. Simplex-telineiden liséksi PedalSlot valmistaa muita
moderneja telineitd pyodrien pysdkdintiin ja sdilytykseen. Tutustu verkkosivuillamme
monipuolisin mahdollisuuksiin jérjestad sujuva pyordpysakointi: fi.pedalslotf.com

Tai ota yhteyttd: sales@pedalslot.com



